
'RFuPHQtaĩiH
tHKQiFČ
9alabilă din 01/2018

Receptor $ttika Plus

6IC 7ehnică de )ixare 6RL
āos. BucureĂti-PiteĂti, nr. 161bis, 
corp D, et. 2, ātefăneĂti, $rgeĂ

7elefon� �40 �28 010 �01 
�40 �5� 5�� 042 

www.fixari.ro



Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.

5HFHStRU Attika Plus

'HsHQH

Instrucțiuni de instalare

([� GH iQstalaUH

Certificate Descriere tehnică

Capacitate de drenare

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro



6.

h

b

H

5.

398

Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika Plus din PUR 

Exemplu de montaj: 
Receptor Attika Plus montat în 
acoperiș cald.

Creați decuparea în atic.

Art. Nr.  3435 Receptor Attika Plus

b =  300mm 
h =  105mm
H =  Grosime izolație plus 40mm

1. 2.Se montează bariera de vapori. Se montează conectorul special Grumbach la bariera de vapori (a se 
vedea instrucțiunile de instalare separate).

Alternativ, se poate face o 
etanșare a barierei de vapori 
cu bandă flexibilă.

3. 4.Se montează izolarea acoperișului și a aticului.         Se montează receptorul Attika Jumbo în atic prin conectorul deja
  montat. Din exterior se fixează, de ex, prin spumă expandabilă. 

([ePplul de aplica܊ie ��
0ontaM ca aruncător �Vcurgere liberă�

   ! Atenție !
Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.

Se montează membrana de hidroizolație cu decuparea în jurul gurii de 
scurgere a receptorului. Se lipește, apoi de manșonul receptorului. 
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&anal plat 5eceptor $ttiNa 3luV

��� atunci cknd eVte utili]at ca preaplin de urJen܊ă Ve 
IoloVește acceVoriul Vpecial *rumbacK �������

([ePplul de aplica܊ie �� 'renare vn caVeta de 
colectare a apei �ideal pentru cod produV ����������

([ePplul de aplica܊ie �� 'renaM vn caVeta de colectare  
��������� și conectarea la ViVtemul cu canale plane

� A7(1܉,( ! 
StrknJerea ܈uruburilor se va Iace nuPai Panual!

2p܊ional� Ve poate monta Jrila paraIrun]ar 
������P�� IoloVind Nitul de montaM incluV���

2p܊ional� Ve poate monta Jrila paraIrun]ar 
������P� la intrarea canalului plat vn receptor�

 � ),܉1)$7 �
6trknJerea ܈uruburilor se va 

Iace nuPai Panual�

3entru a preYeni acumularea apei de ploaie vn eYentualitatea 
umplerii caVetei de colectare cu apa VcurVă de pe VupraIa܊a 
acoperișului� deVcKiderile laterale de deYerVare pot Ii introduVe 
vn caVeta de colectare a apei�

Instrucțiuni de montaj
Receptor Attika Plus din PUR 

� $ten܊ie �
$tunci cknd Ve Vudea]ă   
cu Ilacără deVcKiVă� nu  
Ve Ya vndrepta Ilacăra  
către corpul receptorului�
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Denumire� 
Cod produs� 
Desen nr.� 9alabil din� ����������

Receptor $ttika Plus din P85 
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Denumire� 
Cod produs� 
Desen nr.� 9alabil din� ����������

Grătar parafrunzar din oțel inoxidabil tip I
�����P
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Denumire� 
Cod produs� 
Desen nr.� 9alabil din� ����������

Grătar parafrunzar din oțel inoxidabil tip II 
�����P�
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Denumire�

Desen nr.�
9alabil din  :

Casetă de colectare a apei
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Denumire� 
Cod produs� 
Desen nr.� 9alabil din� ����������

6istem cu canal plat - Colector 
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Denumire� 
Cod produs� 
Desen nr.� 9alabil din� ����������

6istem cu canal plat - Parte principală 
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Denumire� 
Cod produs� 
Desen nr.� 9alabil din� ����������

6istem cu canal plat - Piesă de legătură 
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Denumire� 
Cod produs� 
Desen nr.� 9alabil din� ����������

6istem cu canal plat - Piesă de legătură în unghi 45� 
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Denumire� 
Cod produs� 
Desen nr.� 9alabil din� ����������

6istem cu canal plat - Deversor 
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Denumire� 
Cod produs� 
Desen nr.� 9alabil din� ����������

Piesă de legătură la bariera de vapori 
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Denumire� 
Cod produs� 
Desen nr.� 9alabil din� ����������

Piesă de mascare pentru fațadă din oțel inoxidabil 
����

���

���

��
�

Grosime tablă: ��� mm
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5HFHStRU Attika Plus

Receptor $ttika Plus instalat, cu drenaM în caseta de 
colectare a apei, în acoperiș cald. 

Pentru a evita deteriorarea cauzată de îngheț, vă
recomandăm utilizarea sistemului nostru de urmărire a

temperaturii.

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
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5HFHStRU Attika Plus

6istemul de drenare cu canal plat pentru drenarea apelor pluviale 
de pe acoperiș, pe sub pardoseala terasei/balconului� 6unt 

combinate aici sistemul de drenare $ttika Plus și partea de admisie 
de la un Cămin pentru scurgere de siguranță la acoperiș verde 
pentru drenarea concomitentă a apelor de pe terasă/balcon.

Pentru a evita deteriorarea cauzată de îngheț, vă recomandăm 
utilizarea sistemului nostru de urmărire a temperaturii.

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
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Denumire�

Cod produs�

Desen nr.�

9alabil din        :

Capacitate de drenare Receptor $ttika Plus

����������

Capacitate de drenare în l/s pentru�

Cod produs� Denumire� Diametru 
DN�

6curgere:
Capacitate de drenare în l/s cu

înălțimea de acumulare�
�� mm �� mm �� mm �� mm �� mm �� mm

���� Receptor $ttika Plus fără sistem de canal plat ���[�� scurgere liberă ���� ���� ���� ���� ���� ����
���� Receptor $ttika Plus cu sistem de canal plat ���[�� scurgere liberă ���� ���� ���� ���� ���� ����

Receptor $ttika Plus

SIC Tehnică de Fixare SRL
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5HFHStRU Attika Plus

Descriere� Gurile de scurgere pentru acoperiș Grumbach, realizate din 
P8R, pentru montare în acoperișuri plate, terase și balcoane, 
se disting printr-o stabilitate dimensională deosebită, 
rezistență la 89 și rezistență la impact. Gurile de scurgere 
Grumbach specificate au un contact permanent între corpul 
receptorului și manșonul de conectare. Gulerele de legătură 
cu membranele de acoperiș sunt disponibile în mai multe  
variante de material pentru a acoperi toate soluțiile de 
acoperiș terasă� bitum, P9C,  BCE, membrana de acoperiș din 
polyolefin. 
Pentru a nu avea infiltrații și a asigura permanenta conexiune 
între gulerele de  legătură cu membranele de acoperiș și 
corpul gurii de scurgere este obligatoriu ca  membranele de 
acoperiș să fie prevazute la intrados cu împkslitură de 
poliester.        

Material�

8tilizare�

$spect�

MontaM�

Monitorizare�

Clasificare�

Gurile de scurgere Grumbach sunt utilizate pentru drenarea 
apelor pluviale de pe acoperișuri plane, balcoane și terase.

Design dintr-o singură piesă sau din două piese cu prelungitor 
și etanșări din EPDM.

După instrucțiunile de instalare și în conformitate cu 
directivele pentru acoperișuri plane DIN 1986-100.

Monitorizarea externă cu testare conform EN 1253 de către 
Landesgewerbeanstalt Bayern bzw. sau auto-monitorizare.

Conform DIN 4102, Clasa de protecție la incendiu B2, normal 
inflamabil

Corpul gurii de scurgere este realizat din spumă 
poliuretanică rigidă de înaltă densitate, cu densitate de 
500 kg/m³. Parafrunzar din PE.

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, Ştefăneşti, Argeş  |  Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 www.fixari.ro
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5HFHStRU Attika Plus

3435. xxx GR 
5eceptor $ttiNa Plus din PUR  

5eceptor $ttiNa 3luV � integral din Vpumă 
rigidă de poliuretan Iără &)&� i]olat 
termic conIorm ',1 (1 ����� cu 
dimenViunea nominală ��� 
 �� mm� 
3entru drenarea graYita܊ională direct vntr�
un colector de apă Vau ca aruncător�
cu cone[iune ���� 
 ��� mm� pentru 
diIerite Volu܊ii de acoperiș� potriYit pentru 
Kidroi]olare� 5egiunea de intrare 
dreptungKiulară� ușor adkncită� aVigură 
perIorman܊e ridicate de drenaM Vau 
drenaMul Vimultan al apelor pluYiale de pe 
VupraIe܊e mari de acoperiș și dintr�un
ViVtem cu canal plat din o܊el ino[idabil� 
(Vte preYă]ut cu două bucșe Iiletate� 
vncaVtrate vn corpul receptorului� pentru a 
Ii[a Nitul pentru grătarul paraIrun]ar� 
LiYrare și inVtalare proIeVională. 

'enumire: 5eceptor $ttiNa 3luV ���
din 385 
'imenViune nominală: ��� [ �� mm 
&od produV: ����� [[[ 
Legătură la membrana de acoperiș:
3roducător: .arl *rumbacK *mb+ 	 &o 
.*

26xx GR  
6isteP cu canal plat din oĠel ino[idabil 

6iVtem cu canal plat din o܊el ino[idabil� 
cu Vec܊iune trape]oidală� calitate ������� 
Iormat din cinci componente 
interconectabile și anume colectorul� 
pentru racordarea la o ܊eaYă cu muIă cu 
diametru nominal '1 ���� o parte 
principală de �� cm lungime� o pieVă de
legătură dreaptă� o pieVă de legătură de 
�� � precum și un deYerVor� &olectarea 
și direc܊ionarea apei de ploaie pe Vub 
teraVe� balcoane Vau acoperișuri plate cu 
vnăl܊ime Vcă]ută� vntre Vtratul de
etanșare și VupraIa܊a IiniVare�paYare� de 
preIerin܊ă� vntr�un receptor $ttiNa 3luV�
LiYrare și inVtalare proIeVională� 

'enumire: 6iVtem cu canal plat din oĠel 
ino[idabil
'imenViune nominală: 250 x 40 x 190 
mm
&od produV: ���� &olector
&od produV: ���� 3arte principală
&od produV: ���� 3ieVă de legătură
&od produV: ���� 3ieVă de legătură vn 
ungKi ���
&od produV: ���� 'eYerVor 
3roducător:  Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

3494.P GR  
*rătar paraIrun]ar din o܊el ino[idabil 
pentru 5eceptor $ttiNa 3luV

*rătar paraIrun]ar incluV� reali]at din bare 
Vudate rotunde din o܊el ino[idabil� cu 
ocKiuri de �� mm lă܊ime� potriYit pentru 
5eceptor $ttiNa 3luV� incluViY Nit de montaM
din poliamidă� pentru a preYeni 
colmatarea și vnIundarea cu pietriș a 
receptoarelor�
LiYrare completă și inVtalare proIeVională� 

'enumire: *rătar paraIrun]ar din o܊el  
ino[idabil
Lă܊ime: ��� mm
Ìnăl܊ime: ��� mm
&od produV: 3494.P
3roducător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
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5HFHStRU Attika Plus

3494.P.F GR  
*rătar paraIrun]ar din o܊el ino[idabil 
pentru 5eceptor $ttiNa 3luV vmpreună cu 
6iVtem cu canal plat din oĠel ino[idabil

*rătar paraIrun]ar incluV� reali]at din 
bare Vudate rotunde din o܊el ino[idabil� 
cu ocKiuri de �� mm lă܊ime� cu decupare
adecYată pentru 5eceptor $ttiNa 3luV cu 
ViVtem cu canal plat din o܊el ino[idabil 
inVerat� incluViY Nit de montaM din 
poliamidă� pentru a preYeni colmatarea și 
vnIundarea cu pietriș a receptoarelor�
LiYrare completă și inVtalare proIeVională� 

'enumire: *rătar paraIrun]ar din o܊el 
ino[idabil
Lă܊ime: ��� mm
Ìnăl܊ime: ��� mm
&od produV: 3494.P2
3roducător: Karl Grumbach GmbH & Co. 
KG

2496.M GR
Piesă pentru racord la bariera de
vapori

3ieVă pentru racord la bariera de Yapori�
pentru trecerea etanșă a 5eceptoarelor
$ttiNa 3luV din 385 prin bariera de 
Yapori� &u du]ă de etanșare
proeminentă vn interior� cu guler de
aluminiu autoade]iY pentru lipire�
3entru o inVtalare complet Iără Vcule�
LiYrare și inVtalare proIeVională. 

'enumire: 3ieVă pentru racord la bariera 
de Yapori
&od produV: 2496.M 
Legătură la membrana de acoperiș: guler 
din aluminiu butil 
3roducător:  Karl Grumbach GmbH & Co 
KG
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