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Scurgere continuă pentru balcon

Desene

Instrucțiuni de instalare

Ex. de instalare

Certificate Descriere tehnică

Capacitate de drenare

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  : 30.01.2018

Scurgere continuă pentru 
balcon
2701Cod produs:
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Scurgere continuă pentru 
balcon

Scurgerea continuă pentru balcon instalată astfel încât 
să fie preluată apele pluviale de la nivelul superior. 
Ţeava de admisie permite montarea şi demontarea 

burlanului dintre etaje.

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro



Denumire:

Cod produs:

Desen nr.:
Valabil din        :

Capacitate de drenare Scurgere continuă pentru balcon

13.02.2018

Capacitate de drenare în l/s pentru:

Cod produs: Denumire: Diametru 
DN:

Scurgere:
Capacitate de drenare în l/s cu

înălțimea de acumulare
15 mm 25 mm 35 mm 45 mm 55 mm 65 mm

2701 Scurgere continuă pentru balcon, fără 
parte de coborâre DN 70 verticală 1.30 2.70 4.70 7.00 9.45 12.45

2701 Scurgere continuă pentru balcon, cu 
parte de coborâre Dn 70 verticală 1.00 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80

Scurgere continuă pentru balcon

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, Ştefăneşti, Argeş   | Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 | www.fixari.ro
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Scurgere continuă pentru 
balcon

2701 GR 
Scurgere continuă pentru balcon din 
aluminiu, redus, DN 70

Receptor vertical din aluminiu turnat,
cu diametru nominal DN 70, pentru
racordarea directă la conducte cu mufă,
pentru drenarea în condiții de siguranță
a mai multor balcoane sau terase 
suprapuse cu un burlan DN 70. Constă 
dintr-o parte inferioară de 20 cm lungime 
introdusă ferm în suprafața acoperișului, cu 
flanșa fixă cu trei găuri pentru fixarea 
șuruburilor, flanșă fixă pentru conexiunea 
permanent sigură între membrana de 
acoperiș și corpul receptorului, precum și 
decupaje pentru montarea sau demontarea
facilă a părții superioare pentru burlane DN 
70.
Livrare și instalare profesională.

Denumire: Scurgere continuă pentru 
balcon din aluminiu, redus
Diametru nominal: DN 70 
Cod produs 2701 
Legătură la membrana de acoperiș:
sistem liber-compact cu flanșă
Producător:  Karl Grumbach GmbH & 
Co KGS

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro




