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Suruburi autoperforante

Date tehnice

Utilizare

Surub din otel inoxidabil pentru imbinarea sigura a doua table. Zona libera intre filet si cap impiedicd stringerea excesiva. La

montarea suruburilor nu este necesar s folositi locatorul de addncime sau sa controlati forta de strdngere. Capul special tip flansd

creste substantial forta de fixare.

Material

Surub

m SLG-S/SL2-S
Otel inoxidabil austenitic, clasa AISI
304 (Standardul European 1.4301) sau
clasa AISI 316 (Standardul European
1.4401) la cerere

m SL2-T/SLG-T/SL2
Otel carbon calit protejat anticoroziv

m SL2-H15/SL3-H15
Otel carbon cilit protejat anticoroziv
Cap tip flasd cu diametrul de 15 mm

HD model cap / diametru

Saiba etansare
m S = Otel inoxidabil austenitic, clasa AISI
304 (Standardul European 1.4301) cu
garnitura din EPDM vulcanizata
m A = Aluminiu cu garniturd din EPDM
vulcanizatd

Burghiul surubului si inceputul filetului
m Otel carbon zincat
protejat anticoroziv

Suruburi colorate

Disponibile si vopsite
(capul surubului si saiba)

m Cap hexagonal 8 mm

7 \
\ J

Dispozitive de montaj si accesorii

ASCS 6.3 18V FEIN

m Dispozitiv cu acumulator si locator de
adéncime pentru montarea suruburilor
autoperforante si autofiletante.

Cheie E480

® Cheia E480 este recomandatd pentru
montarea suruburilor autoperforante
cu cap hexagonal de 8 mm.
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Tools and accessories can be found in chapter 10
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Informatii despre aplicatie

Cap hexagonal 8 mm Suruburi
= colorate
Qﬂ disponibile
\ /,
VD perforare maxima | KL grosime de prindere | HD model cap / diametru | W material saibd si diametru | | d diametrul filetului | L lungime | t grosime structura |
Toate masurile in mm

Cod produs
SLG-S- S14- 4,8x 20
Aplicatie ‘ Material ‘ Certificare|  Tip ‘ HD ‘ W* ‘ d ‘ L KL | Informatii despre aplicatie
® Otel inoxidabil SLG-S- S14- 4,8x 20 T VD ma ofcl
C E 2x0,9mm
ETA-10/0198 . t min. otel:
2x0,4mm
@ Otel inoxidabil SL2-S S14- 55x 25 A VD max. ofel:
@@ C€ \\J 20-2x10mm
ETA-‘\O/O1“\,98 i .
t min. otel:
2x0,4mm
M Otel carbon SL2-T- A14- 48x 20
’ A ,
c € VD max. otel:
@[@W ETA 1070198 v 2x10mm
. t min. otel:
2x0,4mm
M Otel carb SLG-T- Al4- 4,8x 20 _
e caron AN VD max otel:
C E 2X 0,9 mm
ETA10/0198 , t min. otel:
2x0,4 mm
% o 48 20 | | CIIOOANEED S
2x1,0mm
Ecm-gé?es ' tmin. otel:
9 2x0,6 mm
% SL2- H15- 6,3x 20 @ VD max. ol
— 2x1,0mm
B STAE;% J tmin.otel:
2x 0,6 mm
% W Otel carbon SL3-  HI&-  63x 32 T D ol
2x1,5mm
ﬂﬂ g_gg;gs ' tmin.oel:
2x1,7mm

*% AISI 316, A4 Standardul European 1.4401 produse in
stoc. Alte lungimi la cerere.

Tools and accessories can be found in chapter 10 ..
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