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AerisitRr pentru renRYare Yentilație� 
Yentilație vn acRperiɁ Ɂi 

Yentilație vn acRperiɁ rece

Desene

Instrucțiuni de instalare

Ex. de instalare

Certificate Descriere tehnică

Capacitate de drenare
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Ştefăneşti, Argeş
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Instrucțiuni de montaj
Art. Nr.  5102 (DN   70)
Art. Nr.  5104 (DN 100)
Art. Nr.   5106 (DN 125)
Art. Nr.  5108 (DN 150)

Guler adeziv din PUR  
Ex. de montaj:
Instalarea unei ventilații in acoperiș cald. 

4. Montați izolația.

6. Introduceți al doilea guler adeziv pe tubul de 
ventilație.5. Lubrifiați tubul de ventilație și garnitura gulerului 

adeziv.

1. Lubrifiați tubul de ventilație și garnitura gulerului
adeziv. 2. Introduceți primul guler adeziv pe tubul de 

ventilație instalat în tavanul clădirii.

3. Așezați bariera de vapori tăiată corespunzător și sudați-o în 
partea superioară a gulerului de ventilare.

   ! Atenție !
Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.

Lubrifiant

Lubrifiant

Lubrifiant

Lubrifiant

SIC Tehnică de Fixare SRL   Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et.2 Ștefăneşti, Argeş  Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 www.fixari.ro



9.

Date tehnice:

Trecere pentru 
cablu electric

Art. Nr.  
5142 ( DN   70 )
5144 ( DN 100 )
5146 ( DN 125 )
5148 ( DN 150 ) 

ø 195
ø 185

DN 125 (ø 125)

65

ø 170

o 500
ø 350

35

40

75

ø 135
ø 310
o 500

ø 155
ø 100

DN 70(ø 75)

ø 165
ø 145

DN 100(ø 110)

ø 130
ø 300
o 500

75

35

ø 215
ø 200

DN 150(ø 160)

ø 215
ø 395
o 500

70

35

Art.Nr. 5102 (DN 70) Art.Nr. 5106 (DN 125)

Art.Nr. 5104 (DN 100) Art.Nr. 5108 (DN 150)

În funcție de aplicație, atașați partea superioară corespunzătoare:

7.

Capac de ploaie 
din PE

Art. Nr.  
5131 ( DN   70 )
5133 ( DN 100 )
5135 ( DN 125 )
5137 ( DN 150 ) 

Așezați membrana acoperișului decupată și lipiți-o în partea de 
sus a gulerului adeziv.

Instrucțiuni de montaj
Guler adeziv din PUR  

8. Introduceți deflectorul de apă și glisați-l în jos pe gulerul de
etanșare al aerisitorului.

   ! Atenție !
Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.

SIC Tehnică de Fixare SRL   Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et.2 Ștefăneşti, Argeş  Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 www.fixari.ro



Instrucțiuni de montaj
Art. Nr.  5112 (DN   70)
Art. Nr.  5114 (DN 100)
Art. Nr.   5116 (DN 125)
Art. Nr.  5118 (DN 150)

Flanșă adezivă din PUR pentru lipirea pe bitum   
Ex. de montaj:
Instalarea unei ventilații in acoperiș cald. 

4. Montați izolația.

6.
Atașați a doua flanșă adezivă și împingeți-o în jos spre izolația termică.

5.
Procedați în mod analog cu pasul de montaj 1.

1.
Dacă este necesar, îndepărtați resturile de agent de eliberare de pe 
suprafața adezivă cu un material abraziv adecvat. Lubrifiați tubul de 
ventilație și garnitura flanșei adezive cu lubrifiant. 2.

Glisați flanșa adezivă pe conducta de ventilație până la 
suprafața acoperișului.

3. Vopsiți suprafața abrazivă cu grund bituminos. Decupați bariera de vapori 
(aproximativ ø DN + 100mm) și sudați-o la partea superioară a garniturii flanșei 
adezive.

   ! Atenție !
Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.

Șlefuiți la partea 
superioară

Grund 
bituminos

Lubrifiant

Lubrifiant

Lubrifiant

Lubrifiant

SIC Tehnică de Fixare SRL   Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et.2 Ștefăneşti, Argeş  Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 www.fixari.ro



9.

Date tehnice:

Art. Nr.  
5142 ( DN   70 )
5144 ( DN 100 )
5146 ( DN 125 )
5148 ( DN 150 )

Art.Nr. 5112 (DN 70) Art.Nr. 5116 (DN 125)

Art.Nr. 5114 (DN 100) Art.Nr. 5118 (DN 150)

7.

Art. Nr.  
5131 ( DN   70 )
5133 ( DN 100 )
5135 ( DN 125 )
5137 ( DN 150 ) 

Procedați identic cu pasul de montaj 3.

Ø 110
Ø 156

25
50

Ø 143
Ø 355

DN 70

Ø 150
Ø 200

22
50

Ø 175
Ø 395

DN 100

Ø 184
Ø 210

20
55

Ø 185
Ø 405

DN 125

Ø 200
Ø 235

25
50

Ø 215
Ø 445

DN 150

Instrucțiuni de montaj
Flanșă adezivă din PUR pentru lipirea pe bitum   

   ! Atenție !
Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.

Șlefuiți la partea 
superioară

Grund 
bituminos

8. Introduceți deflectorul de apă UV și glisați-l în jos peste
conducta de ventilație.

Trecere pentru 
cablu electric

În funcție de aplicație, atașați partea superioară corespunzătoare:

Capac de ploaie 
din PE

SIC Tehnică de Fixare SRL   Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et.2 Ștefăneşti, Argeş  Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 www.fixari.ro



Instrucțiuni de montaj
Art. Nr.  5155  ( ø100 )

Aerisitor pentru ventilație în acoperiș rece din PUR cu guler adeziv  
Exemplu de montaj: Instalarea aerisitorului în acoperiș plat ventilat 
(acoperis rece).

4.

2.

3.

Vopsiți suprafața abrazivă cu grund bituminos. Decupați bariera 
de vapori (aprox. ø 100mm) și sudați-o la partea superioară a 
aerisitorului pentru acoperiș rece.1.

   ! Atenție !
Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.

Montați capacul de ploaie.

Așezați aerisitorul pentru acoperișul rece peste ventilație 
pe cofraj, de ex. prin "Înfiletare".

Ø 102
Ø 325
o 500

27
5

Date tehnice: Aerisitor pentru ventilație în acoperiș rece Art.Nr.5155

SIC Tehnică de Fixare SRL   Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et.2 Ștefăneşti, Argeş  Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 www.fixari.ro



Ex. de instalare: 2 aerisitoare de acoperiș DN 200 instalate în 
plafonul de beton, în acoperiș neventilat (acoperiș cald).

5.

3.

6.

2.

   ! Atenție !
Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.

4.

1.

m
ax

. 9
0m

m

Montați termoizolația.Așezați bariera de vapori tăiată corespunzător peste aerisitorul 
de acoperiș și lipiți sau sudați la partea superioară a gulerului 
de conectare al aerisitorului de acoperiș.

Așezați membrana acoperișului tăiată corespunzător deasupra 
aerisitorului de acoperiș și lipiți-o sau sudați-o în partea de sus 
a gulerului de conectare al aerisitorului de acoperiș.

   ! Atenție !
Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.

Așezați al doilea aerisitor de acoperiș.

Montați primul aerisitor de acoperiș pe conducta de 
ventilație care iese din tavan.

Scurtați conducta de ventilație din acoperiș până la 
max. 90 mm.

Aerisitor pentru acoperiș DN 
200 din  PUR, cu capac 
Art. Nr. 5157

Aerisitor pentru acoperiș DN 
200 din  PUR, fără capac
Art. Nr. 5159

Instrucțiuni de montaj
Aerisitor pentru acoperiș DN 200

SIC Tehnică de Fixare SRL   Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et.2 Ștefăneşti, Argeş  Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 www.fixari.ro



8.7.

485

ø 320
ø 200

34
0

42
5

10
0

90

ø 202

ø 175

421

Instrucțiuni de montaj
Se montează capacul de ploaie. Prindeți capacul de ploaie cu 2 șuruburi diametral opuse 

în orificiile deja existente. 

Aerisitor pentru acoperiș DN 200

Date tehnice:

SIC Tehnică de Fixare SRL  Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et.2 Ștefăneşti, Argeş  Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042  www.fixari.ro



5.

3.

6.

2.

4.

1.

418

Instrucțiuni de montaj

Se va lubrifia garnitura de etanșare a aerisitorului și apoi acesta 
se va introduce în conducta de aerisire existentă. 

Instrucțiuni de instalare: 
Vechea conductă de ventilație se 
va tăia la față

   ! Atenție !
Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.

Montați gulerul adeziv pe conducta de aerisire și glisați-l în 
jos, pe izolație. 

Lubrifiant

Lubrifiant

Se vor lubrifia atât conducta de aerisire cât și garnitura gulerului de 
etanșare Art. Nr. 5102, 5104, 5106 (se vor aproviziona separat). 

Aerisitor pentru renovare  
Aerisitor pentru renovare 56 pentru DN 70 
Art. Nr. 5161

Aerisitor pentru renovare 88 pentru DN 100 
Art. Nr. 5163

Aerisitor pentru renovare 103 
pentru DN 125 Art. Nr. 5165

Renovare-studiu de caz: Țeava de ventilație veche este 
menținută, se va izola acoperișul și se va remedia aerisirea. 

Se va decupa membrana antivapori și se va lipi la partea 
superioară a gulerului aerisitorului. 

Se va monta noua conductă de aerisire. Se montează noua izolație termică a acoperișului. 

Cod produs         : 
Versiune          : EBG 045
Data          : 01.09.2013

SIC Tehnică de Fixare SRL  Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et.2 Ștefăneşti, Argeş  Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042  www.fixari.ro

Lubrifiant



9.

Art. Nr.  
5142 ( DN   70 )
5144 ( DN 100 )
5146 ( DN 125 )
5148 ( DN 150 ) 

Art. Nr.  
5131 ( DN   70 )
5133 ( DN 100 )
5135 ( DN 125 )
5137 ( DN 150 ) 

8.

Art. Nr. 5161       Art. Nr. 5163  Art. Nr. 5165DN 70
ø 112
ø 131

ø 84
ø 56

ø 316
 500

25
0

80

83
0

DN 100
ø 146
ø 166

83
0

25
0

80

ø 120
ø 88

ø 316
 500

83
0

DN 100
ø 146
ø 166

25
0

80

ø 133
ø 103

ø 316
 500

419

Instrucțiuni de montaj

   ! Atenție !
Atunci când se sudează 
cu flacără deschisă, nu 
se va îndrepta flacăra 
către corpul receptorului.

7.

Capac de ploaie 
din PE

În funcție de utilizare, alegeți accesoriul potrivit :

Date tehnice:

Introduceți deflectorul de apă și glisați-l în jos pe garnitura de 
etanșare a aerisitorului.

Aerisitor pentru renovare  
Decupați și sudați complet membrana nouă la partea 
superioară a aerisitorului de renovare.

Trecere pentru cablu 
electric

SIC Tehnică de Fixare SRL  Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et.2 Ștefăneşti, Argeş  Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042  www.fixari.ro



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 09.02.2018

Guler adeziv din PUR, DN70 
5102

485 

310 

135 

80

45

75DN 70  ( )

105 

160 



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 09.02.2018

Guler adeziv din PUR, DN100 
5104

485 

300 

130 

110DN 100 ( )

145 

165 

80

40



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 09.02.2018

Guler adeziv din PUR, DN125 
5106

70

125DN 125 ( )

185 

350

170 

485 

40



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 09.02.2018

Guler adeziv din PUR, DN 150 
5108

400 

215 

500 

160DN 150 ( )

200 

40

75



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 12.02.2018

Guler adeziv din PUR, DN70 
5112

355 

140 

75DN 70 ( )

110

160

25

50



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 12.02.2018

Guler adeziv din PUR, DN100 
5114

395 

175 

110DN 100 ( )

150 

200 

20

50



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 15.02.2018

Guler adeziv din PUR, DN125 
5116

125DN 125 ( )

185 

185 

408 

215 

50



Denumire: 
Cod produs: 
Desen nr.: Valabil din: 15.02.2018

Flanșă adezivă din PUR, DN150 
5118

440 

160DN 150 ( )

200 

240 

218 

50



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Țeavă de aerisire din PE, DN70

14.03.2018

5122Cod produs:

195 

175 

11
0

75 
DN 70

20

78
0



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Țeavă de aerisire din PE, DN100

07.03.2018

5124Cod produs:

175 

195

10
5

20

78
0

110 
DN100



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Țeavă de aerisire din PE, DN125

07.03.2018

5126Cod produs:

78
0

125 
DN125

10
0

20

175 

195 



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Țeavă de aerisire din PE, DN150

07.03.2018

5128Cod produs:

160 
DN150

78
0

11
0

40

230 



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Capac de ploaie din PE, DN70

08.03.2018

5131Cod produs:

7
5DN

70

120

95



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Capac de ploaie din PE, DN100

07.03.2018

5133Cod produs:

1
10DN

10
0

200

15
0



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Capac de ploaie din PE, DN125

08.03.2018

5135Cod produs:

1
25DN

12
5

15
0

200



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Capac de ploaie din PE, DN150

08.03.2018

5137Cod produs:

160
DN150

240 

12
5



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Aerisitor pentru renovare din 
PUR 56

08.03.2018

5161Cod produs:

75
DN70

180

60
0

56

74

315

500 

75
26

0



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Aerisitor pentru renovare din 
PUR 88

14.03.2018

5163Cod produs:

110 
DN100

180 

60
0

85
26

0

315 

500 

88 

106 



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Aerisitor pentru renovare din 
PUR 103

14.03.2018

5163Cod produs:

60
0

85
26

0

110 
DN100

180 

103 

316
500 

121 



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Aerisitor pentru ventilație în 
acoperiș DN200

14.03.2018

5157Cod produs:

320 

200 

34
0

42
5

10
0

175 

200 

485 



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Aerisitor pentru ventilație în 
acoperiș DN200 fără capac

14.03.2018

5159Cod produs:

200 

34
0

10
0

175 

200 

485 



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  : 14.03.2018

Trecere din PE pentru cablu 
electric DN70 
5142Cod produs:

75 
DN70

75 
DN70

33
5

215

16
5

95

140



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  : 14.03.2018

Trecere din PE pentru cablu 
electric DN100 
5144Cod produs:

110 
DN100

130 

110 
DN100

196

41
0

310

21
5



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  : 14.03.2018

Trecere din PE pentru cablu 
electric DN125 
5146Cod produs:

21
0

345

34
5

125 
DN125

150 

125 
DN125

220



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  : 14.03.2018

Trecere din PE pentru cablu 
electric DN150 
5148Cod produs:

160 
DN150

160 
DN150

190 

40
0

25
5

450

290



Denumire:

Desen nr.:
Valabil din  :

Aerisitor din PUR pentru 
ventilație în acoperiș rece

14.03.2018

5155Cod produs:

325 

105 

480 

26
029

0

100 

130 
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Aerisitor pentru renovare 
ventilație, ventilație în acoperiș 
și ventilație în acoperiș rece

Tub de ventilație din PE instalat pe acoperișul cald. 
Etanșeitatea trecerii este asigurată prin două gulere 
adezive. Deflectorul de apă protejează garniturile de 

etanșare încorporate de UV sau de apa rămasă pe acoperiș.

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro
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Aerisitorul pentru acoperiș DN 200 este instalat pe 
acoperișul cald. Montaj din două piese, compus din două 

aerisitoare de acoperiș, care pot fi introduse unul în 
celălalt.

Aerisitor pentru renovare 
ventilație, ventilație în acoperiș 
și ventilație în acoperiș rece

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro
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Aerisitor pentru renovare instalat în conducta veche. 
Pentru a proteja izolația termică, se folosește un guler 

adeziv în zonele potențial sensibile.

Aerisitor pentru renovare 
ventilație, ventilație în acoperiș 
și ventilație în acoperiș rece

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro
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5102. xxx GR 
Guler adeziv din PUR DN 70

Guler adeziv, integral din spumă rigidă 
de poliuretan fără CFC, izolat termic, cu 
diametru nominal DN 70. Cu conexiune 
(500 * 500 mm) pentru diferite soluții de 
acoperiș, potrivit pentru hidroizolare și 
garnitură de etanșare integrată pentru o 
etanșare suplimentară sigură a tuburilor 
de ventilație prin acoperiș.
Livrare și instalare profesională.

Denumire: Guler adeziv din PUR 
Diametru nominal: DN 70 
Cod produs: 5102. xxx 
Legătura la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5104. xxx GR 
Guler adeziv din PUR DN 100

Guler adeziv, integral din spumă rigidă 
de poliuretan fără CFC, izolat termic, cu 
diametru nominal DN 100. Cu 
conexiune (500 * 500 mm) pentru 
diferite soluții de acoperiș, potrivit 
pentru hidroizolare și garnitură de 
etanșare integrată pentru o etanșare 
suplimentară sigură a tuburilor de 
ventilație prin acoperiș..  
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Guler adeziv din PUR 
Diametru nominal: DN 100 
Cod produs: 5104. xxx 
Legătura la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & 
Co KG

5106. xxx GR 
Guler adeziv din PUR DN 125

Guler adeziv, integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără CFC, izolat termic, cu 
diametru nominal DN 125. Cu conexiune 
(500 * 500 mm) pentru diferite soluții de 
acoperiș, potrivit pentru hidroizolare și 
garnitură de etanșare integrată pentru o 
etanșare suplimentară sigură a tuburilor de 
ventilație prin acoperiș. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Guler adeziv din PUR 
Diametru nominal: DN 125 
Cod produs: 5106. xxx 
Legătura la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

Aerisitor pentru renovare 
ventilație, ventilație în acoperiș 
și ventilație în acoperiș rece

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro
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5108. xxx GR 
Guler adeziv din PUR DN 150

Guler adeziv, integral din spumă rigidă 
de poliuretan fără CFC, izolat termic, cu 
diametru nominal DN 150. Cu 
conexiune (500 * 500 mm) pentru 
diferite soluții de acoperiș, potrivit 
pentru hidroizolare și garnitură de 
etanșare integrată pentru o etanșare 
suplimentară sigură a tuburilor de 
ventilație prin acoperiș. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Guler adeziv din PUR 
Diametru nominal: DN 150 
Cod produs: 5108. xxx 
Legătura la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5112 GR  
Flanșă adezivă din PUR DN 70

Flanșă adezivă, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolat 
termic, cu diametru nominal DN 70. 
Pentru lipirea cu bitum sau etanșare cu 
adeziv plastic lichid. Cu garnitură de 
etanșare integrată pentru o etanșare 
suplimentară sigură a tuburilor de 
ventilație prin acoperiș. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Flanșă adezivă din PUR 
Diametru nominal: DN 70 
Cod produs: 5112 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5114 GR  
Flanșă adezivă din PUR DN 100

Flanșă adezivă, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolat 
termic, cu diametru nominal DN 100. 
Pentru lipirea cu bitum sau etanșare cu 
adeziv plastic lichid. Cu garnitură de 
etanșare integrată pentru o etanșare 
suplimentară sigură a tuburilor de 
ventilație prin acoperiș.  
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Flanșă adezivă din PUR 
Diametru nominal: DN 100 
Cod produs: 5114
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

Aerisitor pentru renovare 
ventilație, ventilație în acoperiș 
și ventilație în acoperiș rece

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro
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5116 GR  
Flanșă adezivă din PUR DN 125

Flanșă adezivă, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolat 
termic, cu diametru nominal DN 125. 
Pentru lipirea cu bitum sau etanșare cu 
adeziv plastic lichid. Cu garnitură de 
etanșare integrată pentru o etanșare 
suplimentară sigură a tuburilor de 
ventilație prin acoperiș.  
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Flanșă adezivă din PUR 
Diametru nominal: DN 125 
Cod produs: 5116
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5118 GR  
Flanșă adezivă din PUR DN 150

Flanșă adezivă, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, izolat 
termic, cu diametru nominal DN 150. 
Pentru lipirea cu bitum sau etanșare cu 
adeziv plastic lichid. Cu garnitură de 
etanșare integrată pentru o etanșare 
suplimentară sigură a tuburilor de 
ventilație prin acoperiș.  
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Flanșă adezivă din PUR 
Diametru nominal: DN 150 
Cod produs: 5118
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5122 GR 
Țeavă de aerisire din PVC DN 70

Țeavă de aerisire 83 cm lungime, cu 
diametru nominal DN 70. Pentru a crea 
o aerisire sau o scurgere cu o conductă
printr-un acoperiș plat, cu 
impermeabilizare, în combinație cu un  
guler adeziv sau cu o flanșă adezivă.
Varianta completă cu capac de ploaie 
pentru a proteja ganitura de etanșare a 
receptorului. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Țeavă de aerisire din PVC 
Diametru nominal: DN 70 
Cod produs: 5122
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

Aerisitor pentru renovare 
ventilație, ventilație în acoperiș 
și ventilație în acoperiș rece

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro
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5124 GR 
Țeavă de aerisire din PVC DN 100

Țeavă de aerisire 83 cm lungime, cu 
diametru nominal DN 100. Pentru a 
crea o aerisire sau o scurgere cu o 
conductă printr-un acoperiș plat, cu 
impermeabilizare, în combinație cu un  
guler adeziv sau cu o flanșă adezivă.
Varianta completă cu capac de ploaie 
pentru a proteja ganitura de etanșare a 
receptorului. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Țeavă de aerisire din PVC 
Diametru nominal: DN 100 
Cod produs: 5124
Producător: Karl Grumbach GmbH & 
Co KG

5126 GR 
Țeavă de aerisire din PVC DN 125

Țeavă de aerisire 83 cm lungime, cu 
diametru nominal DN 125. Pentru a 
crea o aerisire sau o scurgere cu o 
conductă printr-un acoperiș plat, cu 
impermeabilizare, în combinație cu un  
guler adeziv sau cu o flanșă adezivă.
Varianta completă cu capac de ploaie 
pentru a proteja ganitura de etanșare a 
receptorului. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Țeavă de aerisire din PVC 
Diametru nominal: DN 125 
Cod produs: 5126
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5128 GR 
Țeavă de aerisire din PVC DN 150

Țeavă de aerisire 83 cm lungime, cu 
diametru nominal DN 150. Pentru a crea o 
aerisire sau o scurgere cu o conductă 
printr-un acoperiș plat, cu 
impermeabilizare, în combinație cu un  
guler adeziv sau cu o flanșă adezivă.
Varianta completă cu capac de ploaie 
pentru a proteja ganitura de etanșare a 
receptorului. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Țeavă de aerisire din PVC 
Diametru nominal: DN 150 
Cod produs: 5128
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

Aerisitor pentru renovare 
ventilație, ventilație în acoperiș 
și ventilație în acoperiș rece

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro
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5132 GR 
Capac de ploaie din PUR DN 70

Capac de ploaie, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, cu 
diametru nominal DN 70. Pentru a 
proteja țeava de ventilație în caz de 
ploaie puternică menținând, în același 
timp, ventilarea completă.
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Capac de ploaie din PUR 
Diametru nominal: DN 70 
Cod produs: 5132
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5134 GR 
Capac de ploaie din PUR DN 100

Capac de ploaie, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, cu 
diametru nominal DN 100. Pentru a 
proteja țeava de ventilație în caz de 
ploaie puternică menținând, în același 
timp, ventilarea completă. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Capac de ploaie din PUR 
Diametru nominal: DN 100 
Cod produs: 5134
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5136 GR 
Capac de ploaie din PUR DN 125

Capac de ploaie, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, cu 
diametru nominal DN 125. Pentru a 
proteja țeava de ventilație în caz de 
ploaie puternică menținând, în același 
timp, ventilarea completă.
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Capac de ploaie din PUR 
Diametru nominal: DN 125 
Cod produs: 5136
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

Aerisitor pentru renovare 
ventilație, ventilație în acoperiș 
și ventilație în acoperiș rece

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro
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5138 GR 
Capac de ploaie din PUR DN 150

Capac de ploaie, integral din spumă 
rigidă de poliuretan fără CFC, cu 
diametru nominal DN 150. Pentru a 
proteja țeava de ventilație în caz de 
ploaie puternică menținând, în același 
timp, ventilarea completă. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Capac de ploaie din PUR 
Diametru nominal: DN 150 
Cod produs: 5138
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5131 GR 
Capac de ploaie din PE DN 70

Capac de ploaie din PE (polietilenă) 
rezistentă la impact, cu diametru 
nominal DN 70. Pentru a proteja țeava 
de ventilație în caz de ploaie puternică 
menținând, în același timp, ventilarea
completă.
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Capac de ploaie din PE 
Diametru nominal: DN 70 
Cod produs: 5131
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5133 GR 
Capac de ploaie din PE DN 100

Capac de ploaie din PE (polietilenă) 
rezistentă la impact, cu diametru 
nominal DN 100. Pentru a proteja țeava 
de ventilație în caz de ploaie puternică 
menținând, în același timp, ventilarea
completă.
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Capac de ploaie din PE 
Diametru nominal: DN 100 
Cod produs: 5133
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

Aerisitor pentru renovare 
ventilație, ventilație în acoperiș 
și ventilație în acoperiș rece

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro
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5135 GR 
Capac de ploaie din PE DN 125

Capac de ploaie din PE (polietilenă) 
rezistentă la impact, cu diametru 
nominal DN 125. Pentru a proteja țeava 
de ventilație în caz de ploaie puternică 
menținând, în același timp, ventilarea
completă.
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Capac de ploaie din PE 
Diametru nominal: DN 125 
Cod produs: 5135
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5137 GR 
Capac de ploaie din PE DN 150

Capac de ploaie din PE (polietilenă) 
rezistentă la impact, cu diametru 
nominal DN 150. Pentru a proteja țeava 
de ventilație în caz de ploaie puternică 
menținând, în același timp, ventilarea
completă.
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Capac de ploaie din PE 
Diametru nominal: DN 150 
Cod produs: 5137
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5161. xxx GR 
Aerisitor pentru renovare din PUR 56

Aerisitor pentru renovare, integral din 
spumă rigidă de poliuretan fără CFC, 
izolat termic, diametrul țevii 56 mm. Cu 
conexiune (500 * 500 mm) pentru diferite 
soluții de acoperiș și mufă de inserție DN 
70 în partea superioară, pentru renovarea
vechilor conducte de ventilație DN 70. 
Kit complet cu garnitură de etanșare 
antirefulare. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Aerisitor pentru renovare din 
PUR 
Diametru nominal: 56 mm
Cod produs: 5161. xxx 
Legătura la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

Aerisitor pentru renovare 
ventilație, ventilație în acoperiș 
și ventilație în acoperiș rece

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro
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5163. xxx GR 
Aerisitor pentru renovare din PUR 88

Aerisitor pentru renovare, integral din 
spumă rigidă de poliuretan fără CFC, 
izolat termic, diametrul țevii 88 mm. Cu 
conexiune (500 * 500 mm) pentru 
diferite soluții de acoperiș și mufă de 
inserție DN 100 în partea superioară, 
pentru renovarea vechilor conducte de 
ventilație DN 100.  
Kit complet cu garnitură de etanșare 
antirefulare. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Aerisitor pentru renovare din 
PUR 
Diametru nominal: 88 mm
Cod produs: 5163. xxx 
Legătura la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5165. xxx GR 
Aerisitor pentru renovare din PUR 103

Aerisitor pentru renovare, integral din 
spumă rigidă de poliuretan fără CFC, 
izolat termic, diametrul țevii 103 mm. Cu 
conexiune (500 * 500 mm) pentru 
diferite soluții de acoperiș și mufă de 
inserție DN 100 în partea superioară, 
pentru renovarea vechilor conducte de 
ventilație DN 125. 
Kit complet cu garnitură de etanșare 
antirefulare.  
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Aerisitor pentru renovare din 
PUR 
Diametru nominal: 103 mm
Cod produs: 5165. xxx 
Legătura la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5157. xxx GR 
Aerisitor pentru ventilație în acoperiș 
DN 200 aus PUR 
cu capac de ploaie din PUR

Aerisitor pentru ventilație în acoperiș, 
integral din spumă rigidă de poliuretan fără 
CFC, izolat termic, cu diametru nominal 
DN 200. Cu conexiune (500 * 500 mm) 
pentru diferite soluții de acoperiș, potrivit 
pentru hidroizolare. Se poate utiliza ca 
ventilație în acoperiș cald o combinație 
două aerisitoare DN 200.
Kit complet cu capac de ploaie. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Aerisitor pentru ventilație în 
acoperiș din PUR
Diametru nominal: DN 200 
Cod produs: 5157. xxx 
Legătura la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

Aerisitor pentru renovare 
ventilație, ventilație în acoperiș 
și ventilație în acoperiș rece

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro
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5154 GR 
Aerisitor din PUR pentru ventilație în 
acoperiș rece  
cu flanșă adezivă

Aerisitor pentru ventilație în acoperiș 
rece, integral din spumă rigidă de 
poliuretan fără CFC, izolat termic, 
diametru exterior 100 mm. Cu flanșă 
adezivă lată din PUR, pentru lipirea cu 
bitum sau etanșare cu adeziv plastic 
lichid.
Kit complet cu capac de ploaie. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Aerisitor din PUR pentru 
ventilație în acoperiș rece 
Diametru nominal: 100 mm
Cod produs: 5154
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5155. xxx GR 
Aerisitor din PUR pentru ventilație în 
acoperiș rece  
cu guler adeziv

Aerisitor pentru ventilație în acoperiș, 
integral din spumă rigidă de poliuretan 
fără CFC, izolat termic, diametru exterior
100 mm. Cu conexiune (500 * 500 mm) 
pentru diferite soluții de acoperiș, potrivit 
pentru hidroizolare.
Kit complet cu capac de ploaie. 
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Aerisitor din PUR pentru 
ventilație în acoperiș rece 
Diametru nominal: 100 mm 
Cod produs: 5155 . xxx 
Legătura la membrana de acoperiș: 
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

5142 GR 
Trecere din PE pentru cablu electric 
DN 70

Trecere pentru cablu de electric, din 
polietilenă rezistentă la lovituri, cu 
diametru nominal DN 70.
Ex. de montaj: țeavă de ventilație prin 
flanșă adezivă sau guler adeziv pentru 
trecerea cablurilor electrice de toate 
tipurile prin acoperiș plat.  
Livrare și instalare profesională. 

Denumire: Trecere din PE pentru cablu 
electric
Diametru nominal: DN 70 
Cod produs: 5142
Producător: Karl Grumbach GmbH & Co 
KG

Aerisitor pentru renovare 
ventilație, ventilație în acoperiș 
și ventilație în acoperiș rece

SIC Tehnică de Fixare SRL
Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 161bis, corp D, et. 2, 
Ştefăneşti, Argeş
Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro




